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APRESENTACAO

A Associacdo Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira (ANPM) representa
diversas empresas localizadas em diferentes regifes do pais e busca o aumento da
competitividade e o desenvolvimento deste setor.

Sua missao esta em promover a aplicacdo da tecnologia de processo e a
sustentabilidade dos recursos madeireiros, além de divulgar e fomentar a utilizacdo de
pisos de madeira. Esperamos que as agdes da ANPM contribuam com todos os setores

envolvidos na producédo, comercializagéo e utilizacdo de pisos de madeira.

Com o intuito de integrar e desenvolver a cadeia produtiva relacionada ao setor de
pisos de madeira, a ANPM desenvolveu o Projeto Piso de Madeira Sustentavel
(PIMADS), com recursos oferecidos pela Organizacao Internacional de Madeiras
Tropicais (ITTO).

A execucao do projeto PIMADS conta com a colaboragéao do Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento (EMBRAPA/MAPA), Ministério do Meio Ambiente
(LPF/SFB/MMA), Ministério das Relacdes Exteriores (ABC/MRE), Universidade de
Brasilia (EFL/UNB), Universidade do Estado do Para (CCNT/UEPA) e Universidade de
Sao Paulo (ESALQ/USP).

O projeto PIMADS foi desenvolvido com o objetivo geral de contribuir para o uso
sustentavel dos recursos florestais e também aumentar a eficiéncia na sua utilizacéo
desde a floresta até seu produto final.

Espera-se que o projeto consista em uma ferramenta eficiente para contribuir com o
crescimento e desenvolvimento de todos os setores relacionados a piso de madeira.

A presente publicacéo técnica consiste em uma das acdes do projeto PIMADS com o
objetivo de contribuir com a melhor capacitacéo e aperfeicoamento técnico dos
profissionais que trabalham com produtos de madeira.

Manifestamos 0s nossos agradecimentos ao suporte financeiro disponibilizado pela
ITTO e ao apoio das instituicbes colaboradoras, que foi fundamental para a execucao
do projeto. Também agradecemos as empresas, pesquisadores e demais profissionais
gue contribuiram para o desenvolvimento do projeto.

Eng. Florestal Ariel de Andrade
Gerente Executivo i ANPM
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INTRODUCAO

De uma forma geral, no setor brasileiro de produtos de madeira, existe uma
grande caréncia de estratégias e procedimentos relacionados a qualidade.
Historicamente, a qualidade de produtos de madeira das empresas brasileiras é
bastante variavel ndo apresentando padronizagdo e as iniciativas existentes
relacionadas a qualidade sdo poucas. A grande maioria das empresas ndo possui
capacidade para manufaturar produtos com padrdes de qualidade e, logicamente, com
maior valor agregado. Elas ndo se utilizam de equipamentos, procedimentos e recursos
humanos devidamente adequados e capacitados, gerando produtos de qualidade
inferior, inconstante, desuniforme ou despadronizada.

Nas circunstancias atuais, € fundamental que as empresas tenham certo nivel
de profissionalizacdo considerando todo o processo de manufatura e a propria gestao
do negécio, contribuindo assim para a melhoria da qualidade dos produtos, a satisfacao
dos clientes e 0 seu préprio crescimento econémico.

Os pisos de madeira, que sao considerados produtos de maior valor agregado
no meio florestal, necessitam de um padrdo de qualidade minimo para serem
comercializados e utilizados. A inexisténcia de padrdes e procedimentos relacionados a
gualidade favorece uma concorréncia desleal que comercializa produtos muitas vezes
inadequados para utilizacdo. Esses produtos, mal elaborados, muito provavelmente
apresentardo problemas desestimulando o uso de pisos de madeira e prejudicando

comercialmente todo o setor.

Além disso, esses produtos

Produtos

. , : 1o
inadequados também contribuem para el
um aumento nos desperdicios de '
materiais e ocorréncia de residuos, —

. . - Brasileiro de ,
gerando um grave passivo ambiental. Sl Produtos de Desperdicio

de materiais

Madeira

No caso de pisos de madeira, torna-se
extremamente necessaria a adocao

de padrdes de qualidade e meios para P iy

parao uso

garanti-los.
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Neste sentido, a ANPM 1 Associacdo Nacional dos Produtores de Pisos de
Madeira - desenvolveu um Programa de Certificacdo da Qualidade ou resumidamente
Programa de Qualidade (PQ) buscando a melhoria da qualidade dos produtos das
empresas associadas. O grande desafio da implantacdo do PQ foi o de estabelecer
normas técnicas e procedimentos que pudessem ser executados pelas empresas e, ao
mesmo tempo, atender as diferentes necessidades e demandas dos mercados, interno
e externo. A consolidacdo de uma marca de qualidade junto aos consumidores também
devera contribuir significativamente para a credibilidade do pais neste setor. O principal
impacto esperado com o estabelecimento do PQ € criar a mentalidade da competi¢céo
por qualidade em substituicdo a competicao por precos.

E importante destacar que existe a intencéo de oficializar o PQ para pisos de
madeira junto ao INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia),
orgao gestor do SBAC i Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade. Assim, o
PQ sera elaborado segundo os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para
Materiais e Equipamentos da Construcdo Civil determinados pelo INMETRO. A
certificacdo dos pisos de madeira sera de carater voluntario, ou seja, apenas empresas
interessadas participam. Acredita-se que os pisos de madeira apresentando o selo do
INMETRO véao proporcionar grandes beneficios para as empresas integrantes, pois se
trata de um Orgéo oficial com credibilidade junto aos consumidores. Inclusive deve
incentivar o aumento na comercializacdo de produtos nos mercados nacional e

internacional.

PROGRAMA DE CERTIFICAGAO DA QUALIDADE

1

Melhoriada qualidade dos pisos de

madeira
Estabelecimento de Normas  Procedimentos Oficializar junto ao INMETRO
Técnicas de Auditorias
Mercados interno e externo Marca de Qualidade
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Assim, a presente publicacdo objetiva contribuir para a melhor capacitacéo
técnica dos colaboradores principalmente da area de qualidade das industrias de pisos
de madeira e também para a formacdo de auditores, sejam internos ou externos. As
informagdes contidas na publicacdo também sdo U(teis para outras empresas,
profissionais, consumidores e demais interessados no setor de produtos de madeira.

Espera-se também que esta publicacdo possa servir de incentivo para que
entidades e empresas de outros segmentos do setor de base florestal possam também
desenvolver ac¢fes relacionadas a qualidade o que certamente traz beneficios para

todos os envolvidos.
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CAPITULO 017 QUALIDADE

1.1 Defini¢cdes e Importancia da Qualidade

Qualidade consiste em um fator fundamental na decisdo do consumidor para um
namero bastante crescente de produtos e servicos e tornou-se o fator mais significativo
conduzindo empresas nos mercados nacional e internacional ao éxito organizacional e
ao crescimento.

Muitas vezes a qualidade ndo é um termo facilmente bem entendido e existem
diferentes abordagens relacionadas baseadas como, por exemplo, no produto, no
cliente, na producédo e no valor. Além disso, especialistas, conforme a sua formagéao,

interpretam o termo de forma diferenciada.

O QUE DEFINE QUALIDADE?

A qualidade pode ser
definida como uma combinacéo
de caracteristicas referentes a
marketing, engenharia, producao

e manutencdo dos produtos e

servicos que, quando em uso,

PRODUGAO DE
PRODUTOS

MANUTENGCAO

atenderdo as expectativas do
DE PRODUTOS

CLIENTE

cliente.

O QUE E UM PRODUTO COM QUALIDADE?

FORMA

Um produto com qualidade é CONFIAVEL
aquele que atende perfeitamente, de

forma confiavel, de forma acessivel, de

FORMA

A FORMA
ACESSIVEL

SEGURA

forma segura e no tempo certo as

necessidades do cliente.
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O QUE ABRANGE O TERMO QUALIDADE? Uma defi ni(}éo mais

OBEDIENCIA AO PROJETO abrangente de qualidade

‘ incorpora nogdes de melhor
AUSENCIA DE preco, auséncia de defeitos,

MELHOR DEFEITOS
““ » ARG « z obediéncia ao projeto,
\J ; adequacdo ao uso e satisfacdo
f do cliente por meio de melhoria

) continua nos produtos e servigos
MELHORIA CONTINUA NOS

PRODUTOS oferecidos.
A garantia de qualidade significa o oferecimento da garantia, de modo que o
consumidor possa tranquilamente adquirir, utilizar e manter a satisfacdo de uso por um

longo tempo.

CATEGORIAS DE QUALIDADE

Qualidade percebida

Existem oito categorias da
Estética

gualidade que sao o]

Atendimento

desempenho, as caracteristicas, —
Durabilidade

— I

a confiabilidade, a conformidade,

Conformidade

Confiabilidade

a durabilidade, o atendimento, a

estética e a qualidade percebida.

E bastante crescente a exigéncia do mercado consumidor na aquisicdo de
produtos com qualidade e essa tendéncia € reforgcada por uma competicdo intensa
entre as empresas. Estes aspectos tornam o controle da qualidade um requisito
indispensavel no setor produtivo.

Aspectos relacionados a gestdo da qualidade resultaram em grandes
transformagdes, tendo como principais beneficios melhoria na qualidade de produtos,

reducéo de perdas e custos de operacgao, reducéo dos estrangulamentos das linhas de

5
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producédo, disponibilidade de dados relevantes para as atividades de marketing da
empresa e, principalmente, para diminuicdo de barreiras técnicas e aumento da

competitividade.

BENEFICIOSDAGESTAO DAQUALIDADE

Melhoria da

gualidade dos

dut
7 produtos ~

Aumento da Reducéo
competitividade de perdas

Diminui¢ao Reducéo de
de barreiras custos de
técnicas operagao

Reducéo do
estrangulamento
das linhas de
producao

Disponibilidad
e de dados
relevantes

1.1.1. Histdrico e principais conceitos relacionados a qualidade

Historicamente os conceitos e aplicacdes relacionadas a qualidade tiveram inicio
no Japao. Antes de 1945, o esforco japonés em relacdo a qualidade era limitado
principalmente ao processo de inspecado. Técnicas de controle estatistico da qualidade
eram conhecidas, mas pouco empregadas. Apds a 22 Guerra Mundial, foi iniciado no
Japdo um movimento relacionado a padronizagdo de produtos sendo considerado o
aspecto chave para a consolidacdo do movimento japonés da qualidade. Foi nesta
época o estabelecimento das normas JIS (Japanese Industrial Standards) e da marca
de conformidade JIS que se refere ao simbolo para ser fixado em produtos fabricados
em empresas onde existe controle da qualidade proporcionando a sua garantia.

O grande avanco nos conceitos relacionados a qualidade ocorreu durante a
adaptacdo de producdo em massa a realidade do mercado japonés pela empresa
automotiva Toyota, resultando no conhecido Sistema Toyota de producdo que surgiu
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para dar énfase na qualidade dos produtos, considerando todo o processo produtivo e
sendo caracterizado como a era da qualidade total.

O controle da qualidade total (TQC) no estilo japonés é um sistema gerencial
gue envolve o reconhecimento da necessidade das pessoas, a manutencao de padrdes
para atendimento das necessidades e a melhoria continua desses padrdes. Esse
sistema administrativo foi aperfeicoado no Japao a partir de ideias americanas
introduzidas ap-s a 20U Guerra Mundial. Al ®m
pode ser conheci doompamgy ®WWQE Qoaé&lity Contr
baseado na participacédo de todos os setores da empresa e de todos os empregados no
estudo e conducéo do controle da qualidade.

Nos Estados Unidos é possivel afirmar que as iniciativas reais relacionadas a
gualidade iniciaram no fim dos anos 50 quando os consultores especialistas em
gualidade Deming e Juran retornaram do Japdo onde haviam participado da
reconstrucdo industrial do pais apdés a 22 guerra mundial. Os produtos japoneses
comecavam a se destacar em termos de qualidade. Entretanto, apenas em meados
dos anos 80 as empresas americanas sentiram o impacto da fabricacdo japonesa cujos
bens apresentavam qualidade bem superior e eram reconhecidos mundialmente. Assim
empresas americanas de diversos setores buscaram os sistemas da qualidade como o
TQM (Gestdo da Qualidade Total) que considera aspectos como o envolvimento dos
clientes, responsabilidades gerenciais, mudanca de cultura da organizacao, orientacédo
estatistica, melhorias continuas, participacdo dos colaboradores, atendimento,
integracdo com fornecedores, trabalho em equipe, avaliacbes dos concorrentes e
reducéo do ciclo de vida.

Além do TQM, também foram estabelecidos os sistemas ISO. As Normas de
Sistema de Gestdo da Qualidade Série ISO 9000 foram editadas pela primeira vez em
1979 e tornaram-se referéncia para a gestdo da qualidade das organizacbes. Essas
normas foram endossadas por diversos paises (principalmente da Unido Europeia e
sudeste asiatico) e consistem em um sistema universal de gestdo da garantia da
gualidade, mas ndo diretamente relacionado ao controle da qualidade. Existe uma
gama diversa de outros sistemas relacionados a qualidade disponiveis para

implantagcao nas diferentes organizagoes.
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SISTEMAS DA QUALIDADE

= Japanesdndustrial Standardg JIS

= TotalQuality Control¢ TQC

= Companywide Quality Control¢ CWQC

= Gestdo da Qualidade TotglTQM

mm SO 9000

Constata-se assim que a preocupacéo com a qualidade tornou-se extremamente
importante ap6s o forte estimulo advindo dos competidores japoneses. No caso
brasileiro, a crescente exigéncia em qualidade também ocorreu devido a queda das
barreiras alfandegarias protecionistas e a propria ampliacdo do uso das Normas 1SO
9000. Isto proporcionou uma proliferacao de programas e técnicas, bem como em uma
infinidade de companhias de todos os portes e diversos segmentos que mencionam a
preocupacdo com a qualidade como fundamental para o sucesso competitivo das
mesmas.

Considerando especificamente o enfoque da qualidade, existem 4 periodos ou

feraso principais relacionados ° evolu-«o0 da

EVOLUCAO DA QUALIDADE

A Era da Inspecéo, a Era do

= Eradal 3 .
fa.ca inspecao Controle Estatistico, a Era da

B - o Controle Estafistico Garantia da Qualidade e a Era da

Gestao Estratégica da Qualidade.

o E£rada Garantia de Qualidade ———— Essas duas dultimas Eras da

Qualidade podem ser reunidas na
== Erada Gestdo Estratégica de Qualidadg

conhecida Era da Qualidade Total.
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O enquadramento das organizacdes nas diferentes eras depende da sua
filosofia de trabalho. Atualmente, as grandes organizacdes buscam obter a qualidade
total que € considerada uma questdo sistémica abrangendo todos os aspectos
operacionais. Na qualidade total, todo o processo produtivo é controlado, toda a
organizacao € responsavel, a énfase é na prevencao de defeitos e existe um sistema
de administracao da qualidade. Existem diversos principios ou sistemas relacionados a
gualidade que serao resumidos a seguir.

A qualidade total segundo Deming, cujo inicio se deu em 1950, envolve a
corrente de clientes, fazer certo da primeira vez, o respeito aos seus 14 principios da
administracdo, o ciclo para controle e melhoria PDCA (Plan 7 Do 7 Check i Act ou
Planejar 1 Fazer i Checar i Agir) e considera que a simples inspecdo nao produz
gualidade. Dentro dos 14 principios propostos por Deming, existe a necessidade de
uma mudanca de cultura das organizacbes para a melhoria da qualidade e
consequentemente para sua permanéncia no mercado.

A qualidade total segundo o especialista em qualidade Feigenbaum, preconizada
em 1961, considera o Controle Total da Qualidade e que s&o os clientes que definem a
gualidade. Também afirma que a qualidade é um problema de todos na organizacao e
para administrar a qualidade € necessario um sistema de gestao.

O modelo do também especialista em qualidade Ishikawa, cujos conceitos
comecaram em 1949, também preconiza que todos os funcionarios e areas da
organizacao sao responsaveis pela qualidade. Ishikawa criou os circulos de controle da
gualidade onde um grupo de funcionarios de um mesmo setor se reline regularmente
para estudar e propor solucdes de problemas relacionados a qualidade. Ishikawa cita
alguns fatores que prejudicam o controle da qualidade e as melhorias destacando-se: a
passividade dos altos executivos e gerentes em participar e assumir responsabilidades;
a falta de sensibilidade para os problemas existentes; e a cultura e comportamento
inadequados do pessoal envolvido.

A melhoria da qualidade gera uma reacdo em cadeia que aumenta a
produtividade e garante a longevidade das empresas. Mais qualidade proporciona
reducdo de custos devido a menor quantidade de erros, atrasos, defeitos e reparos
Também proporciona melhor utilizacdo das maquinas e das matérias-primas. Além
disso, deve gerar a conquista de novos clientes com produtos de melhor qualidade e

precos menores.
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Na Era do Gerenciamento Estratégico da Qualidade, a responsabilidade da
qualidade é de todos na empresa, com a alta geréncia exercendo forte lideranca.

Afigarantia da qualidadeo ® uma fun-«o0o da
confirmar que todas as atividades da qualidade estdo sendo conduzidas da forma
requerida, ou ainda, € a funcdo que visa a confirmacéo de todas as a¢cbes necessarias
para o atendimento das necessidades dos clientes estdo sendo conduzidas de forma
completa e melhor que o concorrente.

Considerando o panorama globalizado e competitivo, diversos e importantes
segmentos da sociedade tém destacado a necessidade de redefinicdo da politica
industrial do pais, em busca de maiores facilidades para a incorporacdo de novas
tecnologias, novos modelos de organizacdo da producdo e de gestdo, entre outros.
Sem duvida os aspectos relacionados a qualidade devem ser considerados nesta nova

filosofia incorporada a sociedade de uma forma geral.

1.1.2. A qualidade e o setor de pisos de madeiras

De uma forma geral, no Brasil, a grande maioria das empresas relacionadas ao
setor de produtos de madeira sdlida ndo se preocupa com aspectos relacionados a
gualidade.

Tratam-se ainda de empresas que empregam pouco profissionalismo gerencial,
apresentam pouco planejamento e possuem visdo de curto prazo. Essas atitudes sao
obstaculos dificultando que as empresas alcancem a melhoria da qualidade, tornem-se

mais competitivas e garantam sua propria sobrevivéncia no mercado.

SITUAGCAO DAS EMPRESAS DO SETOR DE PRODUTOS

DE MADEIRA
Pouco
—) profissionalismo
gerencial
Auséncia de
— Pouco L preocupagdo com a
produtos
—) Viséo de curto
prazo
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De uma forma geral, a maior parte das falhas na qualidade devem ser
descobertas na fabrica e ndo apds a expedicéo e, conforme o produto, as técnicas para

sua deteccdo podem ser caras e causar prejuizos.

FALHAS NA QUALIDADE

Em alguns casos,
existem produtos que podem
apresentar falhas logo apés a
sua colocacdo no mercado e

ndo sao identificados na

fabrica.

Devem ser descobertas na fabrica e ndo ap6s a expedigéo

Essas condi¢cbes ndo podem ser toleradas por nenhuma organizacéo industrial
que deseje sua manutencdo no mercado e 0 seu sucesso competitivo. E possivel
afirma que, de uma forma geral, para pisos de madeira existe dificuldade na
identificacdo de defeitos nas fabricas e elevada ocorréncia de problemas apds a
instalacdo do produto, assim é necessario que as empresas busquem estratégias para
comercializar produtos com qualidade.

A competicao global no setor de Produtos de Madeira de Maior Valor Agregado
(PMVA) é acirrada e os custos da qualidade sdo frequentemente muito elevados,
sendo necessarios investimentos em equipamentos de primeira linha e pessoal

gualificado.

PRODUTOS DE MADEIRA DE MAIOR VALOR AGREGADO - PMVA

Custo de qualidade Necessidades de
elevado investimentos em

equipamentos de
‘ l pimeira linha

1

Pessoal qualificado
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A industria da madeira trabalha com um produto dificil, pois se trata de uma
matéria-prima heterogénea, orgéanica e altamente varidvel. Isto apresenta muitos
desafios no que diz respeito a qualidade e ao controle da qualidade dos produtos de
madeira manufaturados. Isto ocorre principalmente no setor de PMVA, onde os valores
séo elevados, a tecnologia evolui rapidamente e os retrabalhos sédo predominantes. No
Canada foram relatados os seguintes problemas em relacdo a qualidade na inddstria
de produtos de madeira:

PROBLEMAS DE QUALIDADE NA MADEIRA (CANADA)

AMatéria Prima (madeira serrada): nds e outros defeitos
naturais, rachaduras, variacdo de umidade, listras e descoloracdes;

v }l

5 f E . APessoal: profissionais inadequados, caréncia de treinamentos,

moral baixo e supervisores sobrecarregados;

AProcesso: secagem inadequada, dimensées curtas das pegas,
marcas de maquinas na superficie das pecas,
furacéo incorreta e compra de madeira com defeitos;

AProduto: baixa qualidade de acabamento, coloracdo variavel,
falhas de performance e padr8es para residéncias
inadequados

De acordo com a ANPM, que efetua levantamentos e analises efetuadas nas
empresas brasileiras de pisos de madeira e também junto ao mercado consumidor, 0s
problemas mais importantes envolvem a diversidade de material, variacdo dimensional

e equipamentos e recursos humanos de diferentes niveis:

PROBLEMAS DE QUALIDADE NA MADEIRA (BRASIL)

- Diversidade do material, ou seja, as espécies e tipos de madeira apresentam
caracteristicas heterogéneas;

- Variagdo dimensional inerente aos produtos de madeira e
relacionada ao tipo de madeira, umidade do ambiente e
processo de secagem industrial;

- Processos industriais que utilizam equipamentos
e recursos humanos de diversos niveis;

12
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Em se tratando de pisos de madeira provavelmente os defeitos mais comuns e
problematicos sdo as rachaduras e os empenamentos do tipo torcimento. O
entendimento de suas causas € importante para a ado¢cado de medidas corretivas.

As rachaduras aparecem como consequéncia da diferenca de retracdo nas
direcbes radial e tangencial da madeira e de diferengas de umidade entre regides
contiguas de uma peca, durante o processo de secagem. Estas diferencas levam ao
aparecimento de tensdes que, tornando-se superiores a resisténcia dos tecidos
lenhosos, provocam a ruptura da madeira. As rachaduras superficiais normalmente
ocorrem no periodo inicial de secagem, principalmente quando a umidade relativa do ar
atinge valores muito baixos (menores que 50%) gerando, assim, uma acelerada
evaporacdo da regidao superficial. Estas rachaduras podem aparecer quando as
condicdes de secagem sao muito severas, isto €, baixas umidades relativas,
provocando a rapida secagem das camadas superficiais até valores inferiores ao PSF
(Ponto de Saturacédo das Fibras), enquanto as camadas internas estdo ainda com mais
de 30% de umidade. Como as camadas internas impedem as superficiais de se
retrairem, aparecem tensdes que, excedendo a resisténcia da madeira a tracéo
perpendicular as fibras, provocam o rompimento dos tecidos lenhosos. As rachaduras
sdo mais comuns em madeiras de massa especifica mais alta, madeiras menos
permedveis e em pecas mais espessas, sendo formadas no inicio da secagem e
acentuadas ao longo do processo. Portanto, quando elas ocorrerem, deve-se alterar o
programa de secagem principalmente na sua fase inicial, diminuindo a temperatura e
aumentando a umidade relativa.

O torcimento pode ser gerado quando ocorre secagem mais rapida de uma face
ou quando uma face se contrai mais que a outra, mesmo com secagem uniforme,
devido ao plano em que foi feito o corte da peca de madeira (radial ou tangencial).
Adicionalmente também pode ser gerado pela combinacdo de contracdes diferentes e
desvios da gra (espiralada, diagonal, intercruzada, ondulada). As técnicas de
prevencdo dos empenamentos devem ser iniciadas logo no primeiro manuseio da
madeira, ap0s a operacdo de desdobro. Na preparacdo das pilhas para secagem,
recomenda-se a formacdo de pilhas planas, utilizando separadores com idénticas
dimensdes, e atentando-se para o correto posicionamento dos mesmos.

Em relacdo ao processamento, defeitos que podem ocorrer na fabricacdo de
pisos de madeira s&o aberturas de frestas entre pecas, falhas dimensionais e de

13
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encaixes, manchas de queima de maquinas, quebrados, dentre outros. Considerando a
prépria madeira, também podem ocorrer defeitos como presenca de alburno, furos de
insetos, arrepiados, manchas e desuniformidade de coloragdo. A ocorréncia desses
defeitos de processamento e intrinsecos a madeira podem causar perdas econdmicas

significativas.

PROBLEMAS MAIS COMUNS EM PISOS DE MADEIRA

- Rachaduras;
- Empenamentos (torcimento);

Defeitos de Processamento:
- Frestas;

- Falhas dimensionais;

- Falhas de encaixe;

- Manchas de queima;

- Quebrados

Defeitos Intrinsecos a Madeira:
- Alburno;

- Furo de insetos;

- Arrepiados

- Manchas;

- Desuniformidade de coloragéo.

£ importante destacar que dificil mente ex
No caso de produtos de madeira, 100% de conformidades ficam ainda mais dificeis,
por ser tratar de um material natural e heterogéneo. Sempre devera existir uma perda
minima ao valor nominal ou uma perda cada vez maior quando os valores para cima ou
para baixo do valor nominal. Entretanto, os defeitos que comprometem a aplicabilidade
dos produtos devem ser sempre evitados. A auséncia ou o minimo de defeitos é
importante para cativar os clientes e para que eles facam uma divulgacéo positiva do

produto e empresa.

14
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PRODUTOS DE MADEIRA

ARaramente se obtém produtos de madeira com
fizero defeitoo;

ADefeitos que comprometem a aplicabilidade dos produtos devem ser sempre

evitados;

AA auséncia ou o minimo de defeitos é importante
para cativar os clientes.

1.2 Programas de Certificacdo da Qualidade e Sistemas de Gestao

Em diversos setores produtivos, a adogcdo de programas ou sistemas
relacionados a qualidade pode contribuir na reducdo ou eliminacdo de problemas e

melhorar a qualidade dos produtos.

e . PROBLEMAS - AUSENCIA DE ACOES RELACIONADAS A QUALIDADE
Sob uma 6tica industrial

geral, a auséncia de acbes Nao estabelece Dificuldade de organizar a
’ responsabilidadesjunto produgao N&o cria a
relacionadas a qualidade dos  aoconsumidordoméstico mentalidade de
f igual idade
produtos, como programas e ‘ ’

sistemas de certificacao,

. AUSENCIA DE ACOES
acarreta em diversos
problemas relacionados a '
~ Néao compara
prOdugaO* mercado € N&o consolida credibilidade ‘ produtos de
Consumldor. perante aos consumidores Né&o destaca as diferentes

externos caracteristicas de qualidade empresas

Programas de qualidade eficazes proporcionam excelente rentabilidade nas
empresas quando acompanhados de estratégias eficientes da qualidade.
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nos avangos na penetragéo
em mercados, grande
melhoria na produtividade

total, com menores custos

Proporcionam rentabilidade

da qualidade e com
significativa lideranca

competitiva.
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Avancos na penetracéo no
mercado

Melhoria na

/ produtividade total

> Menor custo da qualidade

Significativa lideranca
competitiva

Os beneficios dos programas de controle da qualidade ndo se restringem aos

registros de lucros e perdas da empresa. Diversas outras contribuicdes sado geradas

para o bem estar social e que envolvem a disponibilidade de produtos com maior grau

de confiabilidade e seguranca tanto para o usuario como para o meio ambiente.

A qualidade deve transcender a fase de inspecao e ser construida na concepcao

do projeto.

Ou seja, qualidade, por
vezes entendida como adequacgéao
ao uso, deve ser buscada né&o
apenas no controle da producédo
final, mas também na proépria
concepcdo e especificacdo do
produto e dos processos

produtivos.

QUANDO BUSCAR A QUALIDADE?

Deve ser buscada na concepgéo e
especificacdo do produto e dos
processos produtivos...
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Diante da situacdo
O QUE AS EMPRESAS FIZERAM PARA GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUCAO

de aliar a qua”dade a E A SATISFAGAO DO CLIENTE?
producdo e a garantia da
satisfacdo do consumidor,
as empresas passaram a
adotar os Sistemas de

Gestéao da Qualidade

baseados nas Normas ISO

9000 e os Programas de Adotaram os Sistemas de Gest&o da Qualidade baseado nas Normas ISO
. 9000 e os Programas de Qualidade
Qualidade.

Existem diversas ferramentas relacionadas a qualidade que objetivam a
identificacdo de fatores criticos nos processos das organizacdes. De uma forma ampla,
talvez seja possivel afirmar que o Controle da Qualidade (CQ), considerando a
adequacao das ferramentas utilizadas, contribua para uma maior eficiéncia produtiva
nas organizacgoes.

No meio industrial, para o alcance do CQ séo necessarias 4 etapas que sdo: o
estabelecimento de padrbes, que determina padrbes exigidos de custos, desempenho,
seguranca e confiabilidade na qualidade de um produto; a avaliacdo da conformidade,
gue confronta a conformidade do produto fabricado com os padrdes existentes; agir
guando necessario, para correcdo dos problemas e de suas causas em todas as
etapas; e, planejar melhorias, que envolve o esforco continuo em aperfeicoar os
procedimentos.

ETAPAS PARA O ALCANCE DO CONTROLE DE QUALIDADE (CQ)

~

w Estabelecimento de padrdes
wAvaliacdo da conformidade
wAgir quando necessério

w Planejar melhorias

)
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OCQ tamb®m pode ser denominado AControl e
ser definido como o desenvolvimento, projeto, producéo e assisténcia relacionada a um

produto que seja 0 mais econémico e o mais Util, proporcionando satisfagcdo ao usuario.

CONTROLE DE QUALIDADE = CONTROLE ESTATISTICO DA QUALIDADE

Consiste no desenvolvimento, projeto, producéo, e assisténcia
relacionada a um produto que seja 0 mais econdmico e o mais Util,
proporcionando satisfacdo ao usuario.

As administracdes das empresas devem considerar requisitos importantes para
a adocao de um programa envolvendo o CQ.

REQUISITOS IMPORTANTES PARA ADOCAO DE
UM PROGRAMA ENVOLVENDO CQ

= Politica da administragdo de que a qualidade deve ser controlada;
» Padroes de qualidade claramente definidos;

= Cobertura de inspecdes suficientes para o CQ adequado do processo;

,--.~
- Métodos apropriados de inspecio;
prop peca ' \\\‘I-l() s,s‘
» Ferramentas de inspegZo corretas; i A\, »’ T \\\
« Estabelecimento de registros adequados. \\,

W\t
\\\'l.'
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No caso de sucesso na administragdo do CQ, diversos beneficios podem ser
gerados.

BENEFICIOS ESPERADOS COM O CQ

= Aperfeicoamento na qualidade e projeto do produto;

« Aperfeicoamento no fluxo da produgao e assisténcia técnica;

= Melhoria no moral e na consciéncia para a qualidade dos funcionarios;
= Melhoria na aceitacdo pelo mercado;

» Redugao nos custos e perdas operacionais,

» Redugdes na area de responsabilidade.

Adicionalmente, ligado ao CQ, pode ser indicada a ado¢cdo de um Controle
Estatistico de Processo (CEP) que também ira contribuir na identificacdo de fatores

criticos.

LIGADO AO CQ
i CONT R @K|TETISTICO DE PROCESSO (CEP) 0

=
\

\

O CEP consiste em uma ferramenta que objetiva manter as variaveis
dentro de padrbes pré-estabelecidos por normas técnicas, garantindo que
0 processo se comporte de forma adequada.

Assim € possivel a tomada de decisbes e a obtencdo de produtos que
satisfacam as necessidades dos clientes.

Um controle estatistico torna o processo estavel e apresenta diversas
vantagens.
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CONTROLE ESTATISTICO DO PROCESSO

Capacidade
Capacidade Mensuravel
ica Desempenho
Comunicéavel t :

'Prewsivel
' 3

Nivel de Producao Dimensbes
Caracteristicas

de qualidade
constantes

Entretanto é importante esclarecer que o CEP né&o implica em auséncia de itens
defeituosos. Quando o CEP é alcancado, os trabalhos de melhoria da qualidade e da
produtividade podem ser iniciados.

O controle de processo € a esséncia do gerenciamento em todos 0s niveis
hierarquicos da empresa e o primeiro passo no seu entendimento é a compreensao do

relacionamento causa-efeito.

No segmento florestal o CONTROLE DE QUALIDADE NO SETOR FLORESTAL

uso de ferramentas da
gualidade €& recente e a
melhor capacitacao de
profissionais acaba se
restringindo aos niveis
superiores da hierarquia de

uma empresa.
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Existem diversos sistemas, programas ou ferramentas utilizadas que contribuem
para a qualidade dos produtos, processos, servigos e, enfim, para a adequada gestao
das organizacdes de uma forma geral.

SISTEMAS DE GESTAO DE QUALIDADE i QUAL ADOTAR ?

Area de Produtos
atuagéo produzidos

A escolha de qual ‘ '
modelo utilizar  devera

FATORES PARA Recursos
ESCOLHA DO disponiveis

MODELO

Outros Estrutura

depender de uma série de Politica da
organizagéo
fatores.

A implementacdo de um programa de qualidade também deve considerar

diversos aspectos relacionados ao produto em si e ao mercado.

IMPLEMENTAGAO DE UM PQ ? .
A qualidade desse

produto esta relacionada

Deve considerar aspectos com Os atributos que
como diferenciagao,

desempenho e precos do podem ser medidos e se
produto...

estao conformes as

especificacdes ou normas

exigidas.

Trabalhos desenvolvidos mencionam que empresas com algum tipo de
certificacdo da qualidade sdo mais competitivas no mercado, apresentando
desempenho de 2 a 3 vezes melhor do que empresas sem certificacao.

Os clientes valorizam muito as marcas de certificacdo da qualidade.
Exemplificando, 70% dos construtores residenciais no Japao, em estudos relacionados
aos consumidores, indicaram que gostariam de ver marcas de qualidade estampadas
nos produtos de madeira nos ambientes internos e muitos indicaram que as marcas de
gualidade devem ser relacionadas a niveis especificados de durabilidade, desempenho

e confiabilidade.
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A adocado de sistemas de gestdo e programas de certificacdo relacionados a
gualidade deve contribuir para a reducéo ou eliminacdo de problemas nos processos
produtivos e atendimento de exigéncias técnicas proporcionando um aumento de
participacdo no mercado. Também podem ser um meio para se alcancar a reducao dos
custos de producdo e do produto final, mantendo ou melhorando a sua qualidade.
Especificamente, certificar um produto ou servico significa comprovar junto ao mercado
gue a organizacao possui um sistema de fabricacéo controlado, garantindo a confec¢cao
de produtos ou a execucdo dos servicos de acordo com normas especificas,

comprovando sua diferenciagdo face aos concorrentes.

QUAL O DESEMPENHO DA CERTIFICACAO PARA AS EMPRESAS?

I_ Maior competitividade |
I_ Maior desempenho |
I_ Valorizagéo do cliente |

I_ Reducému eliminacéo de problemas nos processos produtivos |

,— Atendimento de exigéncias técnicas |
I_ Maior participagdo no mercado |
I_ Reducéo de custos de producgéo e do produto final |

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE GESTAO?

O desenvolvimento de um
sistema de gestédo € um
projeto de longo prazo e

depende do aprendizado das
pessoas envolvidas.

Um sistema de gestéo consiste em um conjunto de acdes interligadas de
tal maneira que os resultados das organizagdes sejam sempre atendidos
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Os programas de qualidade preconizam que os fornecedores das organizacdes
tenham sistemas garantindo a qualidade dos produtos e servicos. Para a certificacao
da qualidade, a organizacdo compradora realiza a auditoria do sistema da qualidade.

As normas relacionadas ao Sistema ISO 9000 talvez sejam uma das mais

conhecidas e difundidas no meio empresarial.

NORMAS ISO 9000

Regulamenta a rela¢é@o entre ‘ Garante a qualidade dos Essas normas
clientes e fornecedores produtos e servigos
regulamentam a relagdo
A
T entre clientes e
< V fornecedores garantindo

a qualidade dos produtos

OU Servicos.

As organizacoes interessadas sdo auditadas por empresas ou profissionais
credenciados que fornecem os certificados de conformidade. As Normas ISO 9000
consistem em padrdes gerais de geréncia da qualidade aplicadas nas organizacoes e
nao exigem procedimentos rigidos relacionados ao controle estatistico do processo,
envolvendo aspectos como amostragem e analises.

No setor de produtos de madeira, incluindo os pisos, poucas devem ser as
empresas que trabalham considerando um sistema da qualidade total. A grande
maioria trabalha considerando apenas a inspecdo e/ou algum tipo de controle
estatistico dos processos. Na inspecao os produtos sao verificados um a um e o cliente
participa do processo, entretanto, a inspecdo em si apenas encontra os defeitos, néo
produzindo qualidade. No caso do controle estatistico, os produtos sdo verificados por
amostragem, existe um departamento especializado no controle da qualidade e a

énfase esté na localizagéo dos defeitos.
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INSPEGAO X CONTROLE ESTATISTICO

No controle estatistico os
produros séo verificados por
amostragem, com énfase na

localizagao dos defeitos

Na inspecao o cliente
encontra nos produtos
apenas os defeitos e ndo
produz qualidade.

Existem trés modelos comuns relacionados a programas envolvendo garantia da
gualidade. O primeiro esta relacionado com o atendimento a algum tipo especifico de
critério e um sistema de pontos mostra se a empresa atende ou néo este critério. O
segundo envolve as Normas ISO 9000 e engloba principalmente a gestdo da qualidade
das empresas como um todo. O terceiro considera o ponto de vista do consumidor e

consiste em um sistema especifico de garantia da qualidade.

MODELOS RELACIONADOS A GARANTIA DE QUALIDADE

A1° Relacionado com o atendimento a algum tipo especifico
de critério e € utilizado um sistema de pontos;

A2° Envolve Normas 1SO 9000;

A3° Considera o ponto de vista do consumidor e consiste
em um sistema especifico de garantia de qualidade.

Este sistema especifico € muito utilizado nos setores de informatica e téxtil e
vem atendendo com sucesso a necessidade dos consumidores. Os selos de qualidade
ou de conformidade de programas de certificagdo sao concedidos para as empresas

gue atendem as exigéncias normativas passando confiabilidade para os consumidores.
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1.2.1. Exemplos de programas e sistemas relacionados a qualidade

Atualmente é crescente a exigéncia da qualidade em todos os setores. Na
construcao civil ndo podia ser diferente e o governo brasileiro estabeleceu algumas
acOes com o objetivo de garantir a qualidade dos produtos nas obras.

O PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - € um
instrumento do Governo Federal cuja meta é organizar o setor da construcdo civil em
torno de duas questbes principais: a melhoria da qualidade do habitat e a
modernizacdo produtiva. A busca por esses objetivos envolve um conjunto de acdes
entre os setores envolvidos, entre as quais se destacam: avaliacdo da conformidade de
empresas de servicos e obras; melhoria da qualidade de materiais; formacédo e
requalificacdo de mao-de-obra; normalizacdo técnica; capacitacdo de laboratorios;
avaliacdo de tecnologias inovadoras; informacdo ao consumidor; promoc¢ao da
comunicacao entre os setores envolvidos. Dessa forma, espera-se com esse programa
um aumento da competitividade no setor, a melhoria da qualidade de produtos e
servicos, a reducao de custos e a otimizacao do uso dos recursos publicos.

Outras acbes do governo também séo relacionadas ao Sistema Brasileiro de
Avaliacdo da Conformidade i SBAC do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO, cujo objetivo € implantar programas de avaliagcdo da
conformidade alinhados as politicas do Sistema Nacional de Metrologia, Normalizacéo
e Qualidade Industrial (SINMETRO) e as praticas internacionais, promovendo
competitividade, concorréncia justa e protecdo a saude e seguranca do cidadao e ao
meio ambiente. Seus publicos estratégicos sdo o setor produtivo, as autoridades
regulamentadoras e os consumidores.

Com base nas tendéncias atuais, os produtos de madeira que principalmente
servem a construcao civil também devem apresentar certificacdes de conformidade e
da qualidade. Entretanto, poucas séo as iniciativas brasileiras existentes com relacdo a
gualidade para esses produtos. A principal delas € o PNQM i Programa Nacional da
Qualidade da Madeira, coordenado pela ABIMCI i Associacdo Brasileira da Industria
da Madeira Processada Mecanicamente que foca principalmente os painéis
compensados de madeira e o atendimento as exigéncias da Comunidade Europeia
(ABIMCI, 2008). Em 2013, foram finalizados pela ABIMCI, procedimentos relacionados
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a certificacdo de portas de madeira para edificacdes devendo atender as novas normas
elaboradas relacionadas as portas. Esta certificacdo deve atender principalmente as
exigéncias do mercado nacional e servir para regular a comercializagdo com foco no
desempenho e qualidade. A certificacdo para as portas de madeira é de carater
voluntario envolvendo uma programacédo de auditorias que podem ser realizadas nas
industrias ou no comércio e também ensaios em laboratorios.

No Canada, em 1999, o setor de produtos de madeira de maior valor agregado
era caracterizado por ser desagregado, com empresas de diferentes portes, baixa
remuneracao e qualificacdo de mao-de-obra. A participacdo dos PMVA na economia
canadense poderia ser considerada baixa em relacéo a produtos madeireiros primarios.
As vendas de PMVA foram inferiores a 10% do total de produtos madeireiros
comercializados. E possivel afirmar que no Brasil de hoje a situagdo ¢ semelhante.
Assim, no Canada houve um grande esforco geral para expandir o setor de PMVA e
uma das acdes foi o desenvolvimento de um sistema de garantia da qualidade
denomi nado fAiThe WoodMar k exdusiadmenteyparsSPMYA. e mo v o |

E interessante entdo o desenvolvimento de marcas especificas de qualidade
devido a heterogeneidade da madeira e desafios qualitativos em relacdo a producéo de
PMVA. Adicionalmente sistemas da qualidade especificos atendem as particularidades
das empresas. Para o sistema ter sucesso, as empresas precisam produzir
continuamente com qualidade e a marca de qualidade precisa ser reconhecida como
um simbolo da qualidade pelos clientes.

Este sistema canadense da qualidade envolveu estagios de trabalho como
avaliacdes prévias da qualidade, revisdo bibliogréafica de sistemas da qualidade, visitas
e discussdes com as empresas canadenses sobre qualidade, desenvolvimento do novo
sistema da qualidade e aplicacdo do novo sistema em empresas.

Para ser eficaz, o sistema da qualidade deve modificar a cultura da organizacao
e estabelecer um ambiente voltado ao pensamento, a resolucdo de problemas e a
satisfacdo dos clientes. Ndo basta simplesmente ter os documentos e ferramentas
relacionados ° gqualidade. Neste sentido, o
inicialmente os 14 pontos de Deming para o seu desenvolvimento. Envolveu aspectos
como o0 compromisso da geréncia das empresas, a melhoria continua dos
procedimentos, opinido dos clientes e otimizacdo do tempo de trabalho dos
funcionarios e o proprio envolvimento dos funcionarios. Os principios da qualidade
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foram organizados em 7 normas de 30 elementos que resultaram no sistema da
gualidade AWoodMar ko. Essas nor mas envol ve
empresas, plano da qualidade, inspecéo de produtos recebidos, medi¢cées e controle

do processo, rastreabilidade, treinamentos e melhoria continua. Essas ac¢des
contribuem para reducéo de defeitos e melhoria da qualidade.

No Canada ficou evidente que as empresas foram beneficiadas com a adocédo
do sistema. A Marca do WoodMark foi considerada uma ferramenta de marketing bem
sucedida junto aos clientes e foi constatado melhor aproveitamento da matéria-prima.
Adicionalmente, e talvez mais importante, as empresas incorporaram de forma eficaz a
cultura da qualidade, que néo existia antes da certificacdo. As fichas de registro séo
utilizadas e existe uma acgao preventiva para reduzir as nao-conformidades.

PROGRAMAS E SISTEMAS RELACIONADOS A QUALIDADE

PBQPH - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habi

wMelhoria da qualidade do habitatamodernizagéo produtiva

Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidad@BAC/INMETRO

wlmplantar programas de avaliacdo da conformidade

PNQM¢ Programa Nacional da Qualidade da Madeg&BIMCI

wPainéis compensadesportas demadeira

dTheWoodMarkQuality{ & & (1 S Y ¢

wSistema de garantia da qualidade voltado a PMVA

1.2.2. Ferramentas de controle utilizadas em programas de qualidade

Praticamente ndo existem iniciativas de programas de certificagdo da qualidade
para produtos de madeira no Brasil. Inclusive, considerando também outros setores
produtivos, as literaturas referentes, tanto nacionais como internacionais, nao abordam
de maneira clara processos relacionados ao desenvolvimento de programas de
certificacdo da qualidade para produtos especificos. E importante deixar claro que os
sistemas de gestdo da qualidade sdo completamente diferentes de programas de
certificagdo da qualidade para produtos especificos.
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A utilizacdo de métodos tecnologicos corretos € fundamental para o adequado
controle da qualidade. Pode-se destacar: especificacdo de tolerancias conforme termos
orientados para o usuario; métodos de ensaios para avaliacdo de confiabilidade;
classificacao das caracteristicas da qualidade; técnicas de aceitacdo por amostragem e
de controle de processos; processamento de dados da qualidade por computador;
sistemas passa-ndo-passa, estabelecimento de normas;e, esquemas de avaliacao e

gradacao da qualidade do produto e aplicacdo de técnicas estatisticas.

FERRAMENTAS DE CONTROLE

Especificacéo
de tolerancias §

Técnicas Avaliacéo de
estatisticas confiabilidade

Avaliacéo e Classificacéo

gradacao da das

qualidade do caracteristicas
produto da qualidade

Estabelecimento Técnicas de
de normas aceitacao

Processamento,
de dados da
qualidade

Sistemagpassa
nao-passa

A avaliacdo da qualidade objetiva sanar as deficiéncias utilizando tratamentos
adequados dos pontos falhos a partir da tomada de decisdes apropriadas e a auditoria
da qualidade visa principalmente avaliar a adequacéo da qualidade do produto. Para a
auditoria é feita periodicamente amostragem interna ou externa, junto ao mercado, para
conduzir ensaios e teste de verificagéo.

A conformidade é uma categoria de qualidade e significa o grau em que as
caracteristicas de um produto estdo de acordo com padrbes pré-estabelecidos.

Geralmente incluem uma dimensdo alvo ou centralizadora e também uma faixa
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permissivel de variagdo ou tolerancia. Esta visdo de conformidade esta bastante
relacionada com técnicas de controle de processo e amostragem. Também é possivel
avaliar a conformidade sob duas abordagens: A convencional, onde conformidade
significa o atendimento as especificacées e a abordagem que relaciona a conformidade
com o grau de variabilidade em torno de uma dimenséo pré-estabelecida como meta
ou linha central.

Uma ferramenta bastante utilizada no controle do processo consiste no
Adi agrama de causa e efeitodo tamb®m conheci d
Adi agrama de | shi kawao. O diagrama busca id
efeito. Um exemplo € mostrado a seguir considerando que oefeitoéode f ei t o fAFal h
Esquadroo. Assim as poss2veis causas devem

tomadas.

Diagrama de Ishikawa i Exemplo Controle de Processo
Causas sao agrupadas em 6M:
Maquina / Método / Méao-de Obra / Material / Medidas / Meio Ambiente

Maquina Medidas Meio-ambiente

temperatura
< P

nao controlada

desregulad instrumento
descalibrado

&— faltade

sujeira S

manutencao
Falha de
Esquadro
cansago — pecas empenadas
> entrada —=>
inadequada ~ empilhamento inadequado
das pecas

<—inaptiddo
P <—— tenséo

Mao-de obra Material Método

No caso da estatistica, ela representa somente uma ferramenta a ser utilizada
como parte do controle da qualidade ndo se constituindo esse controle em si e é
empregada em um programa de qualidade quando e onde quer que possa ser Util.
Algumas ferramentas estatisticas basicas utilizadas de forma separadas ou

combinadas em um CQ sao descritas e exemplificadas a seguir.
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a) Método de andlise de Pareto, que permite dividir um problema grande em um
namero grande de problemas menores que sdo mais faceis de serem resolvidos e é
sempre baseado em fatos e dados, permitindo priorizar a¢cdes. Também permite o
estabelecimento de metas concretas e atingiveis. A Figura a seguir exemplifica um
grafico de Pareto.

200 - - 120,0
mmN° de Ocorréncias ——Frequéncia Acumulad:
180 -
- 100,0

160 -
& 140 - 600 S
o - 80,0 ©
< k=]
2 120 - g
o
8 £
o 100 - - 60,0 2
© ©
o S
3 -
Z o 40,0 g

L
40 -
- 20,0
N I I . l
0 h T T T r 0,0

A B C Outros
TIpO de Defelto

b) Distribuicdo de frequéncias (Histograma), que consiste na tabulacdo do
namero de vezes que determinada caracteristica da qualidade ocorre em amostras do
produto sendo verificado. As Figuras a seguir exemplificam histogramas de frequéncia
para uma situacao ideal onde os dados obedecem uma distribuicdo normal e para uma
situacdo indesejada onde os dados tem um comportamento irregular com muitas

medic¢Oes fora dos limites especificados.
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c) Gréfico de controle, que consiste em um método grafico para analisar se o

processo estioun«o sob Acontrole estat2sticoo.

situacdes de comportamento de medi¢des utilizando os graficos de controle.

Limite Superlor /\ Limite Superlor
o - o -
1 1
-ﬁ L\/\/,Bw/\_}nwo ﬁ Limite Médlo
& &
[*] [*]
E Limite Inferlor E Limite Inferlor
3 3
Desvio Padrdo = 1,09 Desvlo Padrdo = 4,82
1 2 3 4 5 [ 7 8 10 1 2 3 4 5 7 8 10
Medigdes / Amostras Medigdes/Amostras
Processo sob controle estatistico Processo fora de controle estatistico
Limite Superlor Limite Superlor
o - o -
:.E Limite Médlo ..E lete Médio
S \'/_\\/_\\_/\ i
& &
[¥] [¥]
g Limite Inferlor g Limite Inferlor
[ [
Desvlo Padro = 1,01 Desvlo Padréo = 1,04
1 2 3 4 5 [ 7 8 10 1 2 3 4 5 7 8 10
Medigdes / Amostras Medigdes/Amostras

Processos com tendéncia a ficar fora de controle

d) Planos com amostragem, que € empregada quando é desejavel garantir a
gualidade do material produzido. Envolve uma série especifica de procedimentos
englobando planos para aceitacdo por amostragem. As normas da ABNT NBR 5425 -
Guia para inspec¢do por amostragem no controle e certificacdo de qualidade, NBR 5426
- Planos de amostragem e procedimentos na inspecao por atributos e NBR 5427 - Guia
para utilizacdo da Norma NBR 5426 sdo exemplos de planos de amostragem que
podem ser empregados. Outras literaturas também apresentam informacdes

relacionadas a planos de amostragem.

e) Métodos especiais, que incluem técnicas como analise de tolerancias,

correlacdo, analise de variancia e desvios padres da média. Outras literaturas
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relacionadas principalmente & area de estatistica apresentam informacdes relacionadas

a métodos que podem ser usados nas avaliages para controle de qualidade.
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CAPITULO 027 AUDITORIA DA QUALIDADE

O presente capitulo aborda importantes aspectos relacionados a realizacédo de
auditorias da qualidade. E importante mencionar que existe ampla literatura
especializada que envolve este tema. Para esta publicacao, o objetivo é tentar resumir
de forma clara os aspectos considerados mais importantes e voltados para o PQ da
ANPM.

2.1 Definicdes e Importancia das Auditorias

Auditoria da qualidade é uma avaliacdo planejada, programada e documentada
com a finalidade de verificar a eficiéncia de programas de qualidade implantados a
partir da constatacédo de evidéncias objetivas e da identificacdo de ndo conformidades,
gue serve como mecanismo de realimentacdo e aperfeicoamento do programa de
gualidade. Evidéncias de auditoria sdo 0s registros, apresentacdo de fatos ou outras
informacoes.

AUDITORIA DE QUAL IDADE

PLANEJADA PROGRAMADA DOCUMENTADA

AVALIACAO

PROGRAMA
DE
QUALIDADE

a) A auditoria da qualidade pode ser realizada por qualquer pessoa da
organizacdo desde que esta seja de outra area que ndo a auditada e que também

esteja treinada e capacitada para a realizacdo da mesma.
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b) A auditoria € muito mais voltada para prevencdo do que para correcao de
problemas.

c) As auditorias consistem em um importante sistema de informacfes para a
administracdo das empresas, pois possibilitam o aperfeicoamento da qualidade de

seus produtos e servigos.

OBJETIVOS DA AUDITORIA DA QUALIDADE

ADeterminar a eficacia do programa de qualidade
ADeterminar a conformidade ou n&o

AMelhorar o PQ

AAtender a requisitos

AObter informacdes

AAvaliar desempenho

Aavaliar a integracéo entre setores

Aldentificar necessidades de treinamentos

Aavaliar os custos da qualidade

COMO OBTER SUCESSO NA AUDITORIA?

AApoio da alta administracéo
APessoal treinado
Aindependéncia dos auditores
APlanejar e supervisionar
AFatos e dados

ARelatorios

ZEliminar o medo

Almplementar as correcdes e/ou

melhorias
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2.2 Tipos de Auditoria

As auditorias podem ser classificadas em internas e externas de segunda e

terceira parte.

a) Auditorias Internas ou de 12 parte, que sdo conduzidas pela propria
organizacdo, ou em seu nome, para analise critica pela direcdo e outros propdésitos
internos (por exemplo, para confirmar a eficacia ou obter informacdes para a melhoria
do programa de qualidade). Auditorias internas podem formar a base para uma
autodeclaracéao de conformidade da organizacao.

b) Auditorias Externas de 22 parte, que sdo realizadas por uma organizagcao
sobre outra com o objetivo de atender aos requisitos da organizacdo que esta
realizando a auditoria. Esta auditoria € geralmente realizada pelos clientes em seus
fornecedores, atuais ou potenciais, com a finalidade de saber se o programa de
gualidade deste estd em conformidade e se ele proporciona a garantia que O0sS
requisitos do cliente para o fornecedor estdo sendo atendidos. Este tipo de auditoria
também pode ser realizada em distribuidores, lojistas ou mesmo clientes finais. Esta
auditoria mostra-se muito importante, pois estad relacionada diretamente a uma

transacdo comercial que pode ser afetada pelos seus resultados.

c) Auditorias Externas de 32 parte, que sdo realizadas por organizacbes de
auditoria independentes, tais como organismos de regulamentacdo ou organismos de
certificacdo para propositos legais, regulatérios e similares ou para fins de certificacao.
Trata-se da auditoria realizada por um terceiro independente, que ndo tem nenhum
interesse no resultado da auditoria. De maneira geral elas séo realizadas com a
finalidade de certificacdo do programa de qualidade, auditorias para premiacfes e
reconhecimentos e também para o esclarecimento de duvidas sobre algum processo

de auditoria anterior.
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TIPOS DE AUDITORIA

Auditoria Auditoria Auditoria
Interna Externa Externa
(12 parte) (22 parte) (32 parte)

l l |

Realizadas por uma

Conduzidapela S
organizacéo sobre outra

propria
organizagao

Realizadas por
organizagdes de
Clientes ——» Fornecedores auditoria

independentes

Autodeclaracao
de conformidade

Saber se o0 programa de
gualidade deste esta em Certificacao
conformidade

No caso do PQ para pisos de madeira desenvolvido pela ANPM, existem 0s
seguintes tipos de auditorias que podem ser realizados:

- Pré-qualificacéo. Este € o primeiro procedimento a ser realizado para requerer
a utilizacéo dos selos de qualidade. O objetivo € avaliar a qualidade do produto
em relacdo as Normas Técnicas mostrando para as empresas a situacao atual

dos produtos. Consiste em uma avaliacao de carater orientativo.

- Auditoria de Produto. O objetivo é verificar se os produtos estdo atendendo as

exigéncias das Normas Técnicas existentes.

- Auditoria de Processo (opcional). O objetivo é apontar as possiveis fases do
processamento que devem sofrer modificacbes para enquadramento nas
especificacdes. A auditoria no processo € de adocao voluntaria, ou seja, apenas
para empresas que tenham interesse em obter informacdes sobre etapas do
processamento que talvez devam ser modificadas para atendimento das normas

técnicas.
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TIPOS DE AUDITORIA DO PROGRAMA DE QUALIDADE PARA PISOS DE MADEIRA
APré-qualificacéo:

Qualidade do produto Situacgédo Atual Caréater orientativo

AAuditoria de Processo (opcional):

Apontar fases do processamento que devem sofrer modificages

E importante ressaltar que a auditoria da qualidade de produto é realizada para
verificar se 0s mesmos que sofreram inspecdo estdo em conformidade com as
exigéncias e necessidades da qualidade.

Essas auditorias geralmente séo feitas em produtos acabados e em amostras
pequenas. Elas sdo importantes para saber se 0s processos de producdo sairam do
controle e indicar que os problemas tenham se generalizado, pois, caso contrario a
probabilidade de se encontrar defeitos em amostras pequenas seria baixa.

A inspecdo completa e cuidadosa de uma pequena amostra de produtos
assegura que o0s problemas comuns nao sairam da fabrica sem serem detectados.
Assim, as auditorias da qualidade representam uma ultima instancia para os defeitos,
ou seja, o elo final e critico de ligacdo entre a qualidade interna e em campo.
Entretanto, as auditorias da qualidade ndo possibilitam a previsdo de taxa de defeitos
ou de falhas de campo.

As auditorias externas de 32 parte podem ser excelentes mecanismos de
desenvolvimento para as empresas brasileiras fabricantes de produtos de madeira.
Pode também ajudar as empresas a melhorar a qualidade, produtividade e posicéo
competitiva. A certificacdo ou selo de garantia pode ser uma exigéncia governamental

ou de clientes que querem ter alguma forma de garantia do seu fornecedor.
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2.3 Informagdes sobre Auditores e Auditados
No perfil dos auditores, a ética € indispensavel e a opinido deles deve obedecer

a critérios puramente éticos, se apoiando nas verdades cientificas que os documentos,

medicOes e andlises Ihes oferecem.

AUDITOR: pessoa com a competéncia para realizar uma auditoria

QUAIS AS CARACTERISTICAS PESSOAIS DE UM AUDITOR?

AEtico

AMente aberta ACompeténcia geral
ADiplomatico ACapacitacéo gerencial
AObservador e técnica

APerceptivo AFlexibilidade

Aversatil AHabilidade analitica e
ATenaz trabalhar sobre presséo
ADecisivo L2 ACortesia e firmeza
AAutoconfiante e AEducacao e paciéncia
AAtencioso

Tanto as normas técnicas quanto os valores morais devem ser seguidos, visto
que os auditores representam nao apenas as organizacdes a que prestam servicos,
mas também tem responsabilidade perante muitos usuarios (0 mercado, a sociedade,

etc) dos produtos e servicos dessa organizacao.

Caracteristicas dos Auditores

ético, isto é, verdadeiro, sincero, honesto e discreto;

mente aberta, isto €, disposto a considerar ideias ou pontos de vista
alternativos;

diplomatico, isto €, com tato para lidar com pessoas;

o D

D

D

observador, isto é, ativamente atento a sua volta;

D

perceptivo, isto €, instintivamente atento e capaz de entender
situagdes;

versatil, isto é, se ajuste prontamente a diferentes situacdes;

tenaz, isto é, persistente, focado em alcancar objetivos;

decisivo, isto &, chegue a conclusfes oportunas baseado em razdes
l6gicas e analises;

autoconfiante, isto é, atue e funcione independentemente, enquanto
interage de forma eficaz com outros.

o O ™
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Caracteristicas dos Auditores

¢ Competénciageral;
c Boa capacitacao gerencial;
c Boa capacitacéo técnica;

¢ Grande habilidade para se ajustar rapidamente as mudancas de
situacodes (flexibilidade);

¢ Habilidade de trabalhar sob presséao;
¢ Habilidade analitica;
c Cortesiae firmezanas abordagens;

c Ser educado e paciente, mas insistir na obtencdo de detalhes para
responder as questodes;

c Prestar atencdo no auditado.

Comportamento do Auditor

D

comunicar-se eficientemente;

oD

manter-se dentro do escopo da auditoria;

D

ser objetivo;

€ coletar e analisar as informacdes que sejam relevantes e suficientes
para permitir a formulacdo de conclusdes relativas ao PQ);

€ analisar as indicacbes de evidéncias que possam influenciar os
resultados da auditoria e que possivelmente exigem auditoria mais
ampla;

é atuar de forma ética durante todo o tempo.
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DO QUE O AUDITOR DEVE SER CAPAZ?

aplicar principios, procedimentos e técnicas de auditoria;
métodos e técnicas relacionadas com qualidade;

terminologia da qualidade;

planejar e organizar o trabalho com eficacia;

realizar a auditoria dentro da programacéao acordada;
priorizar e enfocar assuntos de importancia;

coletar informacdes a partir de entrevistas / medicbes, escutar,
observar e analisar documentos, registros e dados;

entender a conveniéncia e consequéncias de usar técnicas de
amostragem para auditar;
verificar a precisao das informacdes coletadas.

avaliar fatores que possam afetar a confiabilidade das constatacdes
e conclus6es da auditoria;

usar documentos de trabalho para registrar atividades de auditoria;
preparar relatérios de auditoria;
manter a confidencialidade e a seguranca das informacoes;

comunicar-se com eficacia;

ter conhecimentos de sistemas de informacdo e tecnologia para
autorizagcdo, distribuicdo e controle de documentos, dados e - )

registros; &;
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QUAIS AS RESPONSABILIDADES DE UM AUDITOR?

Acumprir os requisitos estabelecidos no plano de auditoria;
Acomunicar e esclarecer os requisitos do plano de auditoria;

Aplanejar e realizar as atribuicbes sob suas responsabilidades, efetiva
e eficientemente;

Adocumentar as observac6es/néo conformidades;

Arelatar os resultados da auditoria;

Averificar a eficacia das acbes corretivas adotadas como resultado da
auditoria (quando requisitado);

Areter e conservar os documentos relativos a auditoria:
- submetendo-o0s a apreciagao, quando requerido;
- assegurando que estes documentos permanec¢am confidenciais
- tratando, com discri¢ao, informagdes privilegiadas.

Acooperar com o auditor lider, dando-lhe suporte.

COMO DEVE SER COMPOSTA A EQUIPE DE AUDITORIA?

Deve ser comporta por pessoas capacitadas, qualificadas,
competentes e, sempre que possivel, independente da atividade a ser
auditada. S&o possiveis auditores:

¢ Gerente da Qualidade (GQ);
¢ Gerente Técnico (GT);

c Substitutos do GQ e do GT;
c Técnicos;
¢ Auditor externo contratado;

¢ Outras pessoas capacitadas.
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Responsabilidade do Auditado

Aassegurar que todas as areas e atividades cobertas pelo sistema da
gualidade sejam auditadas periodicamente;

Apreparar a programacao, organizar e planejar as auditorias;

Aarquivar e manter a documentag&o gerada nas auditorias e assegurar
gque as acbes corretivas resultantes das auditorias sejam
implementadas dentro do prazo estabelecido;

Aselecionar a equipe auditora, levando em conta a experiéncia,
conhecimento das atividades a serem auditadas, conhecimento das
técnicas de auditoria e familiaridade com o programa de qualidade;

Aselecionar as pessoas responsaveis em acompanhar a equipe de
auditoria;

Responsabilidade do Auditado

Ainformar as pessoas envolvidas os objetivos e escopo da auditoria;

Aprover a equipe auditora de todos os recursos necessarios para
assegurar um processo de avaliacao eficaz e eficiente;

Aprover o acesso as instalacdes e material comprobatdrio solicitado
pelos auditores;

Acooperar com os auditores para permitir que os objetivos da auditoria
sejam atingidos;

Ainiciar a implementagdo das agbes corretivas baseadas no relatério
de auditoria.
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2.4 Planejamento e Plano das Auditorias

O planejamento da auditoria é a etapa em que o auditor estabelece a estratégia
geral dos trabalhos que serdo executados na area auditada. E importante que este
planejamento seja preparado por escrito ou por outro meio de registro, pois dessa
forma fica facil o entendimento dos procedimentos que serdo adotados e também
propicia uma orientacdo mais adequada para a divisdo do trabalho. E importante
mencionar que as informagfes mencionadas neste topico sdo gerais e podem ser

adaptadas para atendimento das atividades de auditoria relacionadas ao PQ da ANPM.

PLANEJAMENTO DA AUDITORIA: etapa em que o auditor estabelece a estratégia

geral dos trabalhos que serdo executados na area auditada

OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

U obter conhecimento da area auditada, para identificar os eventos
e procedimentos relevantes que afetem a qualidade do produto;

U propiciar o cumprimento dos servicos com a é&rea auditada
dentro dos prazos e compromissos previamente estabelecidos;

U assegurar que as areas auditadas recebam a atencédo req

U identificar os problemas potenciais da area auditada;

exames a serem efetuados. \

QUAIS AS ACOES NO PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

c Selecionar a equipe de auditoria;

c Fazer interface com a organizagdo / area auditada para obter
informacgdes preliminares;

¢ Orientacdo a equipe de auditoria;
¢ Desenvolvimento de um plano de auditoria;

c Preparacdo de um check-list.
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O processo de auditoria pode ser resumido no fluxograma a seguir:

PROGRAMA/PLANEJAMENTO

A4

ANALISAR ABRANGENCIAEO
OBJETIVO

'

SELECIONAR EQUIPE DE
AUDITORIA

|

ENCAMINHAR
DOCUMENTOS

|

ELABORAR PLANO DE
AUDITORIA

'

CONFIRMAR DETALHES COM
AUDITADO

PLANO DE
AUDITORIA

|

SIM AUDITADO
SUGERE

MUDANGCAS ?

REUNIAO INICIAL

v

AUDITORIA DO PRODUTO

!

REUNIAO DOS AUDITORES

v

Continua..
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Continuacéo...

RELATORIO #—| REUNIAO
FINAL

HOUVE NAO
CONFORMIDADE?

SIM

REUNIAO FINAL COM AUDITORES E
AUDITADOS

|

RELATORIO DE AUDITORIA

!

PROCEDIMENTO DE ACAO
CORRETIVA E PREVENTIVA (CAUSAS)

!

A 4

IMPLEMENTACAO DAS AGOES CORRETIVAS

v

VERIFICAR / ACOMPANHAR AS
ACOES CORRETIVAS

y

AACAO

RELATORIO +
DOCUMENTOS
ASSOCIADOS

¢ ARQUIVAR

CORRETIVAFOI
EFICIENTE?

FECHAR AUDITORIA

.

REUNIR DOCUMENTAGAO

y

DOCUMENTAGCAO

'
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O plano de auditoria é definido como a descricdo das atividades e arranjos para

uma auditoria.

Plano de Auditoria

AO plano de auditoria deve fornecer a base de um acordo entre a
equipe auditora e o auditado;

AO plano de auditoria deve refletir o escopo e a complexidade da
auditoria;

AO plano de auditoria deve ser flexivel para permitir mudancas, dando
énfase as observacdes e informacgdes obtidas durante a auditoria;

ACopia do plano de auditoria deve ser enviado para o auditado em
tempo suficiente para permitir a sua preparacéo e esclarecimento de
davidas.

Conteudo - Plano de Auditoria

Aos objetivos e escopo da auditoria;

Aidentificacdo dos documentos de referéncia (tais como normas e
especificacbes técnicas);

Aequipe auditora;

Adata e local da auditoria;

Aidentificacio da(s) area(s) ou atividade(s) do laboratorio(s) a ser(em)
auditados;

Aas funcdes e responsabilidades da equipe auditora;

Atempo previsto e duracéo de cada atividade principal da auditoria;

Adata e horéario das reunibes com os representantes do auditado (uma
agenda);

Acritérios de confidencialidade;

Adistribuic&o do relatério e data prevista para a sua emissao;

Aos recursos necessarios.
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2.5 Execucao das Auditorias

A execugdo das auditorias se inicia com uma reunido entre a equipe de auditoria
e da area auditada com a finalidade de expor os objetivos da realizacdo da auditoria.
Apds essa reunido a equipe define o local para realizacdo das avaliacdes e seleciona o
material que serd inspecionado. No caso do PQ da ANPM, as auditorias serédo
executadas fazendo avaliagdes diretas em produtos especificos confrontando com os
requisitos técnicos desejados, analisando os indices de conformidades existentes e
assim checar o atendimento da certificacdo da qualidade. As Especificacdes Técnicas
da ANPM i Procedimentos de Auditorias e Gerenciamento descrevem detalhes
relacionados a execucéao das auditorias.

ApOs a auditoria, é importante fazer uma nova reunido apontando as principais
deficiéncias observadas acompanhadas com a sugestdo de acdes corretivas a serem
implementadas. Relatorios de auditoria hormalmente sdo enviados para os auditados

constando os resultados das avaliacoes.
COMO DEVE SER FEITA A AUDITORIA?

D n Definicéo Selecéo do

Auditores | | Auditado

Sugestdes de indicede Avaliag&o
acoes - conformidade - do produto

corretivas

b
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Principios deumaAuditoriadaQualidade:

U Para o sucesso na auditoria € necessario um conhecimento amplo
dos principios e praticas relacionados ao programa de qualidade
empregado e também dos produtos que serdo auditados;

0 As técnicas de avaliacdo devem ser bem assimiladas e praticadas
para garantir melhor eficacia;

U No caso das auditorias realizadas nas préprias industrias, €
importante que o auditor observe as préticas de producao.

U Manter o controle da auditoria verificando todas as informacoes
levantadas e medicOes / analises efetuadas e se elas estdo exatas e
completas;

U Nao utilizar simplificacbes da linguagem para amenizar a situagcéo
real observada. Falar claro e direto o que deve ser feito;
U Nao criticar os resultados antes de discuti-los com as pessoas

envolvidas, assegurando dessa forma que houve uma completa
avaliacao da situacao;

U Envolver a geréncia na critica quando o problema apontado exigir
atencéao;

U Acompanhar todas as acoes corretivas de forma criteriosa.

INPPM -/
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CAPITULO 03 i PROGRAMA DE CERTIFICACAO DA QUALIDADE PARA PISOS
DE MADEIRA

A ANPM i Associacdo Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira € uma
entidade de classe fundada em 2001, por empresas do setor de pisos de madeira.
Desde o inicio, a missdo principal da ANPM foi unir as diversas empresas do setor em
prol do desenvolvimento, unindo a valorizagdo dos produtos florestais e a utilizacéo
racional e sustentavel dos recursos naturais. Desta forma, com auxilio de instituicbes
de ensino e pesquisa, a ANPM busca o desenvolvimento de agbes que objetivem a
valorizagdo dos produtos florestais e a conservagao das florestas brasileiras. Uma das
principais motivacdes para a fundagdo da ANPM foi o desenvolvimento de agbes
relacionadas a qualidade dos produtos. Assim, foi estabelecido um Programa de
Certificacdo da Qualidade da ANPM ou resumidamente Programa de Qualidade (PQ)

gue envolveu as seguintes acoes:

As 4 etapas existentes para um controle global da qualidade sdo a fixagcao de
padrdes, a avaliacdo da conformidade, a tomada de agdes corretivas e 0 planejamento

visando o aperfeicoamento.
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